
Serie LO  Sección: 17.1

Lámpara Luz de Obstrucción
Lente FRESNEL roscado

Obstruction Marker Light
Threaded FRESNEL glass globe

Folleto RW 30

LOC

LOS

Relevador de transferencia 
para lampara doble. LOD
Power-Transfer relay 
for double lighting. LOD

LOD



Manufacturing and Integration 100% National. 
Made in Mexico

Fabricación e Integración 100% Nacional
HECHO EN MÉXICO

torreon@rawelt.com.mxVENTAS:

RW 30 / 1602

APLICACIONES
• La lámpara Luz de Obstrucción Categoría FAA L-810 Roja LO
se usa para señalar obstrucción en edificios y estructuras altas
que pudieran presentar riesgos para la navegación aérea.

CARACTERÍSTICAS
• A prueba de agua (lluvia, nieve, aguanieve).
• Aluminio inyectado a presión (diecast).
• Lente FRESNEL rojo roscado, con visibilidad de 360º.

Horizontal, mínimo vertical 3º.
Disponible en otros colores: verde, ámbar y azul para otras
aplicaciones.

• Empaque para lente FRESNEL.
• Base de soporte con rosca de 25.4 mm (1”) para su

instalación.
• Portalámparas de porcelana.
• Resistencia al viento 240  km/h.
• Temperatura de operación -55ºC a 55ºC.
• Fabricación en base a: AN 2541, AN 2547,

FAA AC No. 70/7460-1, FAA AC No. 150/5345-43 E,
MIL-STD-810 E, MIL-L-7830 D, MIL-C-25050 (ASG).

• Lámpara encendido constante.
• Relevador de transferencia para lámpara doble de obstrucción

cuando falla la primera lámpara el relevador transfiere la
corriente a la segunda lámpara en espera.

• Lámpara LED sugerida marca SYLVANIA ® ultraled  A21, 20W
120V. Para modelos LOS y LOD o su equivalente con dirección
de luz a 360º.
Para modelo LOC, OSRAM ® Halogen classic A Eco 70W o su
equivalente en lámpara LED con dirección de luz a 360º.

APPLICATIONS
• The LO RAWELT Red Obstruction Light category FAA L-810
is used for marking of tall buildings and structures that may
present hazards to air navigation.

FEATURES
• Waterproof (rain, snow, sleet).
• Diecast cooper free aluminium.
• Threaded Red FRESNEL glass globe for 360º visibility.

Minimum vertical 3º.
Green, amber and blue colored glass globes are also available
for other applications.

• Gasket for FRESNEL glass globe.
• Threaded bottom 1” hub for mounting.
• Porcelain lampholder.
• Wind resistance: 240 km/h.
• Operational temperature: -55ºC a 55ºC.
• Manufactured in compliance with: AN 2541, AN 2547,

FAA AC No. 70/7460-1, FAA AC No. 150/5345-43 E,
MIL-STD-810 E, MIL-L-7830 D, MIL-C-25050 (ASG).

• Steady burning lamp.
• Power transfer relay for a double obstruction marker light.

Upon failure of first lamp, the relay will transfer power to the
second stand by lamp.

• Suggested LED lamp: SYLVANIA ® ultraled  A21, 20W, 120V.
For LOS and LOD models or their equivalent with 360º light
direction.
For LOC model, OSRAM ® Halogen classic A Eco 70W or the
equivalent in LED lamp with 360º light direction.

















F - 3081
ClienteIng. de Ventas 06 - XII - 2014

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a/ Invoice to:

Consignar a/Ship to:

Lugar/City/Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión

Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

27.04.3337

Figure Description Qty.

Figura Descripción Cantidad

Code

Código

17.1 - LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE LO. 17.1 - LO SERIES. OBSTRUCTION MARKER LIGHT.

Pzas.
Pcs.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Unit.
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

27.04.3008 1

Lampara luz de obstrucción
entrada 25.4 (1”).

Obstruction marker light
HUB 25.4 (1”).

Item

2

4

CAUTION

TO PREVENT IGNITION OF

HAZARDOUS ATMOSPHERES

DISCONNECT FROM THE

SUPPL Y CIRCUIT BEFORE

OPENING.  KEEP TIGHTL Y

CLOSED WHEN CIRCUITS

ARE ALIVE

Relevador de transferencia
para lampara doble LOD
Entrada 31.8 (1/4)

Power-transfer relay for
double lighting LOD
Hub 1 1/4 (31.8)

127.24.3945

127.04.3258

Lampara doble luz de
obstrucción.
Entrada 25.4 ( 1 )

Double obstruction
Marker light.
Hub 1 (25.4)

13

1

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.
• Especificar si se usara con lámpara LED.
• Specify if it will use with LED lamp.

5 127.24.4114

Lampara luz de obstrucción
entrada 25.4 (1”) Lente de
cristal FRESNEL

Obstruction marker light
HUB 25.4 (1”) FRESNEL
glass lens

Lampara luz de obstrucción
entrada 25.4 (1”) Lente de
policarbonato FRESNEL.

Obstruction marker light
HUB 25.4 (1”) FRESNEL
polycarbonate lens
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F - 3082
ClienteIng. de Ventas 24 - XI - 2006

Figure Description Qty.

Figura Descripción Cantidad
Color

Ex
plo
sivo Code

Código

17.1 -  LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE  LO. 17.1 -  LO  SERIES. OBSTRUCTION MARKER LIGHT.

Pzas.
Pcs.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Unit.
Ctn.

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a/ Invoice to:

Consignar a/Ship to:

Lugar/City/Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión

®

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

Item

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

1

Rojo / Red

Azul / Blue

Verde / Green

Ambar / Amber

Claro / Clear

27.05.3167

27.05.2640

27.05.2643

27.05.2641

27.05.2644

27.05.264511 2 10

27.06.334913 30

Adaptador cristal FRESNEL
con empaque y tornillos.

Coupling for FRESNEL glass
globe with gasket and screws.

27.05.339122 1012

Empaque  ELO  3.18 (1/8)
102 (4). NEO.

Gasket  ELO  1/8 (3.18)
4 (102). NEO.

Empaque  ELO-S  2.38 (3/32)
102 (4). SIL.

Gasket  ELO-S  3/32 (2.38)
4 (102). SIL.

Lente cristal FRESNEL templado.
Base roscada.

FRESNEL glass lens, threaded
base.

2 6 15
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F - 3083
ClienteIng. de Ventas 24 - XI - 2006

Figure Description Qty.

Figura Descripción Cantidad

Code

CódigoEx
plo
sivo

17.1 -  LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE  LO. 17.1 -  LO  SERIES. OBSTRUCTION MARKER LIGHT.

Pzas.
Pcs.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Unit.
Ctn.

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a / Invoice to:

Consignar a /Ship to:

Lugar/City /Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión

®

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

Item

17

18

27.06.326180

27.06.3386100 10
Cadena de seguridad.

Security chain.

27.06.33515016

27.06.33504015
Soporte portalamparas montaje
sencillo con tornillos.

Socket mount with screws.

27.06.338514 90
Portalamparas porcelana
con tornillos.

Porcelaine socket with screws.

Soporte de montaje sencillo
con tornillos. Entrada 25.4 (1)

Single mount with screws.
Hub 1 (25.4)

27.06.34237019

Soporte de montaje doble.
Entrada 25.4 (1)

Double mount. Hub 1 (25.4)

Soporte portalamparas montaje
doble. Con empaque y tornillos.

Double socket mount. With gasket
and screws.

7 49

6 60 126

3 12

1

6 20 126
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F - 3244
ClienteIng. de Ventas 03 - III - 2014

Figure Description Qty.

Figura Descripción Cantidad

Code

CódigoEx
plo
sivo

17.1 -  LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE  LO. 17.1 -  LO  SERIES. OBSTRUCTION MARKER LIGHT.

Pzas.
Pcs.

Pzas.
Pcs.

Ship.
Ctn.

Unit.
Ctn.

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.

Pzas.
Pcs.

Std.
Pkg.

Pzas.
Pcs.

Pqt.
Unit.

L.P.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman:

Dirección/Address:

Ordenado por/Ordered by:

Facturar a / Invoice to:

Consignar a /Ship to:

Lugar/City /Country:

RFC.

Tel. (            )

Cond. de Pago/Terms:

Fax (            )

Embarcar:

No.

Cond. de Venta/Sale conditions:

Our ref.:

C.P. /Zip.

PaquetePagadox CobrarCamión

• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Cotización/Quotation

Pedido  No./Purchase order       :

Plazo de embarque• / Shipment exw•       :

Item

21

23

24

22

20 04.04.2346.2T

CAUTION

TO PREVENT IGNITION OF

HAZARDOUS ATMOSPHERES

DISCONNECT FROM THE

SUPPLY CIRCUIT BEFORE

OPENING.  KEEP TIGHTLY

CLOSED WHEN CIRCUITS

ARE ALIVE

04.05.2325

04.15.3232
CAUTION

TO PREVENT IGNITION OF

HAZARDOUS ATMOSPHERES

DISCONNECT FROM THE

SUPPLY CIRCUIT BEFORE

OPENING.  KEEP TIGHTLY

CLOSED WHEN CIRCUITS

ARE ALIVE

27.06.3352110

27.05.341825

120

Caja GRC 31.8 (11/4) para LOSW.
Con tapa, tornillos y empaque.

1 1/4 (31.8) Outlet box for LOSW.
With cover, screws and gasket.

Tapa GR  31.8 (1 1/4) a 50.8 (2)
M 136 x 1.75

Cover GR 1 1/4 (31.8) a 2 (50.8)
M 136 x 1.75

Arosello 129.77 (5.11)

O-Ring 5.11 (129.77)

6

Circuito relevador de transferencia
para LOSW. Con tornillos.
Circuit power - transfer relay
for LOSW. With screws.

Empaque ELO  1.59 (1/16)
117 (4 5/8). NEO.

Gasket ELO  1/16 (1.59)
4 5/8 (117). NEO.

1

32

10

1 10

10
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